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APESIN KDR food

Fliissiger, desinfizierender Kiichen-Schnellreiniger
M Reinigt und desinfiziert M Leistungsstark [ Begutachtet und gelistet (IHO-Liste)

Produktprofil

m APESIN KDR food bietet die ideale Losung fiir die in einem Arbeitsgang durchzufiihrende Reinigung und Desin-
fektion im lebensmittelverarbeitenden Bereich.

m Das neue auf einem speziellen Sdurewirkstoff basierende Produkt ermdglicht eine wirksame Entfernung selbst
hartnéckiger Fett-, EiweiR- und Schmutzablagerungen sowie mikrobiellen Verunreinigungen.

m Wasserstein, Kalk und Kalkseifenrlickstande, Ablagerungen in Molkereien, Backereien, Brauereien, Winzereien
und sonstigen lebensmittelverarbeitenden Betrieben werden mihelos beseitigt.

m Das Wirkspektrum von APESIN KDR food wurde getestet und begutachtet nach den europdischen EN-Normen
ist gelistet in der deutschen IHO-Lste fiur die Lebensmittelherstellung.

m Mit klarem Wasser riickstandsfrei abspdlbar.

Anwendungsbereich

m In allen GroRkiichen sowie in Kiichen von Gesundheitseinrichtungen, Restaurants und Gaststatten und in der
lebensmittelverarbeitenden Industrie.

m Fur sdmtliche sdurefesten Oberflachen, Einrichtungen aus Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, la-
ckiertem Holz oder Metall sowie sonstige Bedarfsgegenstande gemaR dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstande-
und Futtermittelgesetzbuch geeignet.

m Nicht fur kalkhaltige Steinbelage und andere saureempfindliche Materialien geeignet.

m Nach der Einwirkzeit mit klarem Trinkwasser abspdlen.

m N-39090, N-39088

Inhaltsstoffangabe
Zusammensetzung pro 100g: 5,6g LACTIC ACID, 5 - <15% anionische Tenside

Dosierung Einwirkzeit

EN 1276 bakterizid, geringe org. Belastung 0,25% S min
EN 1276 bakterizid, hohe org. Belastung 2% 15 min
EN 1650 levurozid, geringe org. Belastung 2.5% 5 min
EN 1650 levurozid, hohe org. Belastung 5% 15 min
EN 13697 bakterizid, geringe org. Belastung 2% 5 min
EN 13697 bakterizid, hohe org. Belastung 6% 15 min
EN 13697 levurozid, geringe org. Belastung 2% 5 min
EN 13697 levurozid, hohe org. 25% 15 min
\I;v‘.l‘_c(sam gegen alle behiliten Viren, Methode e 5 min
Polyomavirus SV 40 2% 60 min
EN 14476 Noroviren (humanen) Konz 1 min
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WINTECHNICA
Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz
Sicherheit: Dieses Produkt ist fiir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Ausfiihrliche Informationen siehe Si-
cherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen
lesen.
Lagerung: Im Originalbehalter bei Raumtemperatur lagern.
Umweltschutz: Behalter nur vollig restentleert der Wertstoffsammlung zufiihren.

Verkaufseinheit lhr Partner:

Bestell-Nr. 713157 10x1L
Bestell-Nr. 709819 0L
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