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APESIN oxydes
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Waschedesinfektions- und Bleichmittelzusatz
M Fleckenentferner M Hervorragendes Bleichergebnis M Niedrige Temperatur

Produktprofil

m APESIN oxydes desinfiziert ab 20 °C. Wirkt bakterizid, fungizid und levurozid nach EN 1276, EN 1650 und EN 13697
auf harten Oberflachen.

m Die Rezeptur auf Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsdure entfernt alle Arten von bleichbaren Flecken und
hellt weiRes Leinen auch bei niedrigen Temperaturen auf.

m Dadurch kann der Einsatz von Chlorbleiche vermieden werden.

m Seine Desinfektionseigenschaften wurden gemaR den Richtlinien der DGHM-/VAH-Liste gepruft und bewertet. Es hat

laut DVV-/RKI-Richtlinie eine viruzide und bakterizide Wirkung.

Anwendungsbereich
m Fir den Einsatz in professionellen Waschmaschinen geeignet.

Anwendung und Dosierung m Waschebleiche: ab 40°C.

Anwendung mittels m Waschedesinfektion: in Kombination mit ACTIV liquid und SYSTEM alca (siehe Waschedesinfektionstabelle).
aUt‘?maﬁSCher m Fur alle bleichmittelresistenten Wésche-Materialien geeignet.
Dosierung. = N-55317
Inhaltsstoffangabe:
Zusammensetzung pro 100g: 5g PERACETIC ACID, 26g HYDROGEN PEROXIDE
*VAH-Li: i Desil { im APESIN-System|
r N\ imlll oonoo; Wirkungs- El E 8
~«5\ - bereich
Qs RKI .
ﬁ @ VAH]RKI EN 1276 059! | 2°C | Smin
- 8 10 m ACTIV IIqUId 3 13| 60°C |15 min 1:5 A/B EN 1650 - Candida albicans 3g/ 20°C 15 min
‘ SYSTEM alca 1111 60°c |15 min 15 A/B EN 1650 - Aspergillus brasiliensis 209/ 20°C | 15min
08 | s | s | tom APESIN oxydes| 2 | 3 | 60°C |15min| 15 | A/B EN 13697 8¢ | 2°C | 15min
ml* ml* ml*
Nachhaltigkeit und Produktion:
“‘ 6ml* | 8ml* | 10 ml* Qo0 Sty
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Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sichherheit: Nur fur den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicher-
heitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Lagerung: Im Originalgebinde bei Raumtemperatur lagern. Frostempfindlich.

Umweltschutz: Bitte nur restentleerte Verpackungen der Wertstoffsammlung zufiihren.

Verkaufseinheit Ihr Partner:

Bestell-Nr.: 712850 20L
Bestell-Nr.: 713518 60 L

REIN ABER RICHTIG

E.MAYR REINIGUNGSTECHNIK

ORTSSTRASSE 285, A-2331 VOSENDORF
+43(1) 699 17 64-0, office@e-mayr.at

.reinaberrichtig.at
pH-Wert ‘ 1 ’ www.reina g
@11

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03

\ : AN, makes the difference
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | A 5400 Hallein | Osterreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286



