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SYSTEM oxybleach

Bleichmittelzusatz fiir Wasche
® Fleckentferner ® Strahlendes WeiR ® Niedrige Temperatur

Produktprofil

= Formulierung auf Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsaure.

= Entfernt wirksam alle Farbflecken.

= Hellt weie Waésche selbst bei niedriger Temperatur auf.

= Durch Hinzudosierung wahrend des Waschvorgangs wird der Einsatz von Chlorbleiche vermieden.

Anwendungsbereich

= Fir gewerbliche Waschmaschinen.

= Dosierbar mittels Dosierpumpe wahrend des Waschvorgangs: 10 Minuten bei 40 °C Minimum.
= Fir alle Arten von bleichmittelbestandiger Wasche.

Inhaltsstoffangabe

) Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Anwendung und Dosierung
 Nur automatisches Nachhaltigkeit und Produktion

Dosiersystem.
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Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

2322 Sicherheit: Nur fir den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Weitere Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerung: Im Originalgebinde bei Raumtermperatur lagern. Vor Frost schiitzen.

— Umweltschutz: Packung nur vollig restentleert der Wertstoffsammlung zufiihren.
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‘ 4ml* | 7ml* | 10 ml*

Verkaufseinheit lhr Partner:

e | 4m | 7Tmr | 10Omi Bestel-Nr.: 714777 1x20L
“‘ 4ml* | 7ml* | 10 ml*
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